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Mobile enterale ERNÄHRUNGSPUMPE, 
entwickelt für eine EINFACHE und 
 SICHERE Sondenernährung.
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Mobile enterale ERNÄHRUNGSPUMPE
mit PDMS VERBINDUNG.

Compat Ella®

Pumpe

Compat Ella® Pumpe

Compat Ella® PDMS-Kabel

12272020

12277770

1 Stück

1 Stück

• Kontinuierliche oder Intervall-Ernährungsprogramme mit Förder raten von 1 ml 
bis 4.000 ml, mit oder ohne voreingestelltem Zielvolumen

• Förderraten von 1 ml/h bis 600 ml/h
• Förderraten- und Applikationsverlauf sind jederzeit im Betriebs modus sichtbar

Einfach zu Erlernen und zu Verstehen
• Farbdisplay mit leicht verständlichen Symbolen für Pumpen status, Akkulaufzeit 

und Pumpenmodus
• Übersichtliche U-förmige Tastatur mit intuitiver Kennzeichnung in Form von 

Symbolen
• Bildschirm-Volltextzeile zur Übermittlung des Pumpenstatus und zur einfachen 

Programmierung von Nahrungsapplikationen und Problemlösung

Genau und Sicher
• Alarme bei Okklusionen stromauf- und abwärts und bei Luft im Set
• Fördergenauigkeit +/- 5 % 
• AAFF-Technologie: Auto-Anti-Free-Flow für verbesserte Patienten sicherheit
• Getrennte Verläufe für 1) die aktuelle Nahrungsapplikation und 

2) das Gesamtvolumen
• Tastatursperre zur Vermeidung versehentlicher Änderungen

Robust
• 5-jährliches Wartungsintervall
• Kann unter fliessendem warmen Wasser gereinigt werden

Mobil
• Leicht und mobil, kann in jeder Lage betrieben werden
• 24-Stunden Akkulaufzeit bei einer Förderrate von 125 ml/h

Funktionen auf einen Blick

Bestellinformationen

Ermöglicht 
eine automatisierte 

Datensammlung
PDMS macht 

den Ernährungs-
prozess sichtbar

Erleichtert die 
Ernährungsüber-
wachung bei IPS 

Patienten

Scanner zum
  ERLERNEN DER BEDIENUNG
  Compat Ella® Pumpe

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton
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ÜBERLEITSETS zur Verabreichung von 
Sondennahrung, FLÜSSIGKEIT und 
MEDIKAMENTEN über die Compat Ella®

ERNÄHRUNGSPUMPE.

 Compat Ella®

Set Spike

  Compat Ella®

Universalset

Compat Ella®

Combiset 1.5 l

Steril:  Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Verpackung:  Einzeln verpackt in Kartons zu je 30 Stück 

(29.5 × 26 × 19 cm).
Lagerung:  Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonnen-

einstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:  3 Jahre ab Herstellungsdatum. 

Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung:  24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
Länge:  Abstand vom Ernährungskonnektor zum patienten-

seitigen Sondenanschluss: 230 cm. Abstand vom 
Ernährungskonnektor zur Pumpe: 50 cm.

Durchmesser:  Innendurchmesser: 3.0 mm. 
Außendurchmesser: 4.15 mm.

ISO-Norm:  ENFit®-Konnektor nach ISO 80369-3 und 
ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3.

CE-Kennzeichnung:  Entspricht den Anforderungen der Europäischen 
Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine 
CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten 
Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).

Klassifizierung:  Klasse IIa.
Rechtmäßiger Hersteller:  Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera 

Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:   Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 

14001:2015.
Materialien:  Schlauchsystem: PVC und Silikon. 

Spezifikationen

Funktionen auf einen Blick
Alle Compat Ella® Überleitsets verfügen über eine patentierte Auto-Anti-Free-
Flow (AAFF) Technologie. AAFF ist in der Kassette des Überleitsets integriert 
und zur Patientensicherheit immer aktiviert.
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Compat Ella®

Spike Set
Compat Ella®

Universalset

Compat Ella®

Spike Set 12298203 30 Stück

ENPlus-Konnektor „nur enteral“ (Ernährungsanschluss) mit Drehverschluss 
und Verschlusskappe

Compat Ella® Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-
Free-Flow(AAFF)-Sicherheitsfunktion

ENFit®-kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe

ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

A

B

C
D

ENFit® ENFit®

D

Komponenten Komponenten

Compat Ella®

Universal Set 12298206 30 Stück

Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter und ENPlus-Konnektor passend für 
Glas- und Kunststoff-Weit halsbehälter Ø 40 mm (DIN 168-1)

ENPlus-Konnektor „nur enteral“ (Ernährungsanschluss) mit Drehverschluss

Compat Ella®-Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-
Free-Flow (AAFF)-Sicherheitsfunktion

ENFit®-kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe

ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

500 ml Flaschenhalter aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)

A

B
C

D

E

F

Bestellinformationen Bestellinformationen

BeschreibungBeschreibung ArtikelnummerArtikelnummer Bestelleinheit / KartonBestelleinheit / Karton
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Compat Ella®

Combiset 1.5 l

Compat Ella®

Combiset 1.5 l 12298202 30 Stück

Breite obere Füllöffnung mit Aufhängung und Schraubverschluss

Flexibaggle® 1.5-l-Behälter aus EVA mit Graduierungen (bei 50 und 100 ml) 
und Markierungen für Patientenname und weitere wichtige Informationen 
(Formel, Flussrate und Datum)

Compat Ella® Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-
Free-Flow (AAFF)-Sicherheitsfunktion

Mit ENFit®-kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe

ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

A
B

C

D
E

ENFit®ENFit®
E

Komponenten

Bestellinformationen

Compat Ella®

PDMS-Kabel

Compat Ella®

PDMS-Kabel 12277770 1 Stück

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton

Ermöglicht die physische Verbindung an die PDMS-Systeme, um eine  Nachverfolgung 
wichtiger Informationen, wie Rate und Volumen der Compat Ella® Pumpe, sicherzu-
stellen.

 Serielle Verbindung
Ermöglicht die Verbindung durch Konvertierung der Therapieinformationen der 
Pumpe in ein serielles Standardformat.

 Therapie-Datenstreaming in regelmässigen Zeitabständen mit Senden von Warnhin-
weisen (einschliesslich Warnmeldungen und Fehlfunktionen), wenn diese auftreten.

Kompatibilität
Compat Ella® enterale Ernährungspumpe ist „PDMS- freundlich“: Das Senden 
 lesbarer Daten ist über ein Drittsystem möglich. Die Liste der kompatiblen 
 Drittsysteme ist auf Anfrage erhältlich.

Bestellinformationen

Funktionen auf einen Blick

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton
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Compat Ella®

Rucksack

Compat Ella®

Rucksack 12277736 1 Stück

•  Ein grosses, mit Reissverschluss verschliessbares Fach ermöglicht eine ein-
faches Einsetzen und Entfernen von Compat Ella® Pumpe, Überleitset und 
Sondennahrung – ganz ohne Unterbrechung.

•  Funktioniert mit Rucksackeinsatz/Tischständer für  optimalen Komfort.
•  Schlauchsystem des Überleitsets tritt an linker oder  rechter Seite aus.
•  Gepolsterter Rücken für Patientenkomfort mit Brust- und Hüftgurten für 

mehr Stabilität.

Hauptfach mit doppeltem Reissverschluss 

420D Ripstop Nylon mit wasserfester Beschichtung

Frontklappe für Schnellzugriff auf Pumpe

Zubehörfach mit Reissverschluss

Elastisches Gurtband zur Sicherung kleiner Gegenstände

Abnehmbarer Rollstuhl-/Tragegurt

Externer Rucksackaufhänger

3D-Mesh-Polsterung für Patientenkomfort

Verstellbare Schultergurte

Verstellbare Brust- und Hüftgurte

Seitliche Öffnungen mit Reissverschluss, um Schläuche links oder rechts 
 austreten zu lassen

Seitenfächer für kleines Zubehör

Interne Aufhängung für Nahrungsbehälter

A
B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

G

M

G

F

J

HA

B

E LK

K

C

D

M

I

C

Intelligentes Design

Der Compat Ella® RUCKSACK ist konzipiert 
für den Gebrauch mit der enteralen 
Compat Ella® ERNÄHRUNGSPUMPE
sowie dem Compat Ella®

TISCHSTÄNDER.
Für KINDER und 
ERWACHSENE.

Bestellinformationen

Komponenten

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton
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Compat Ella®

Tischständer

Compat Ella®

Tischständer 12277737 1 Stück

• Tischständer: Klein, mobil, bequem und unauffällig.
• Rucksackeinsatz: Kann einfach für unterwegs in den Compat Ella® Rucksack 

gepackt werden, ohne das Überleitset zu entfernen.
• Kann mit den gängigsten Sondennahrungsbehältern bis 1500 ml verwendet 

werden (ausziehbarer Nahrungshalter, verstellbare Gurte). 

Pumpenfach

Nahrungsfach

Fach für Stromadapter (wenn nicht am Stromnetz angeschlossen)

Abnehmbarer und verstellbarer Aufhängevorrichtung aus Edelstahl

Abnehmbarer und verstellbarer Gurt für Sondennahrungsbehälter

„Knickfreies‟ Schlauchmanagement-Design mit versenkten Schlauchführungen

Versenkte Öffnung für Stromadapter-Pumpenverbindung 

Gummifüsse

A
B

H

C
D
E
F
G

C

B

D

E

F

G

HA

D

Praktische Doppelfunktion

Der Compat Ella® TISCHSTÄNDER ist eine 
praktische Vorrichtung mit Doppelfunktion: 
Für Pumpe und Nahrung im Compat Ella®

RUCKSACK UNTERWEGS oder als 
EIGENSTÄNDIGER TISCHSTÄNDER.

Bestellinformationen

Komponenten

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton
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ÜBERLEITSETS zur Verabreichung 
von SONDENNAHRUNG, 
FLÜSSIGKEIT und  MEDIKAMENTEN
per Schwerkraft.
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Compat® Schwerkraft 
Universalset

Compat® Schwerkraft 
Universalset 12298230 30 Stück

Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter und ENPlus-Anschluss für Weit-
halsbehälter aus Glas und Kunststoff (DIN 168-1)

ENPlus-Konnektor mit Schraubverschluss (Sondennahrungsanschluss)

Tropfkammer

Rollklammer um die Flussrate anzuhalten oder einzustellen

Y-ENFit®-Medikationport mit Verschlusskappe

ENFit®-Konnektor mit Verschlusskappe (patientenseitige Sondenverbindung)

500 ml Flaschenhalter aus LDPE (Low Density Polyethylene)

A

B
C
D
E
F
G

E F

G

ENFit®ENFit®

Compat® Schwerkraft 
Combiset 1.5 l 12298204 30 Stück

Grosse Einfüllöffnung oben mit eingebautem Aufhänger und Drehverschluss

Flexibaggle® 1.5-Liter-Leerbeutel aus EVA mit Skalierung (bei 50 ml und alle 
100 ml) sowie Aufdruck für den Patientennamen und weiteren wichtigen 
Informationen (Datum, Präparat, Förderrate, Volumen)

Tropfkammer 

Rollklammer um die Flussrate anzuhalten oder einzustellen

Y-ENFit®-Medikationport mit Verschlusskappe

ENFit®-Konnektor mit Verschlusskappe (patientenseitige Sondenverbindung)

A
B

C
D
E
F

F
ENFit® ENFit®

Compat® Schwerkraft 
Combiset 1.5 l

Komponenten Komponenten

Bestellinformationen

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / KartonBeschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton
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LEERBEUTEL für die ENTERALE 
VERABREICHUNG von SONDENNAHRUNG
und/oder FLÜSSIGKEITEN.

Steril:  Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.

Verpackung:  Einzeln verpackt in Kartons zu 30 Stück 
(40 × 22 × 19 cm).

Lagerung:  Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht 
und Feuchtigkeit schützen.

Haltbarkeit:  5 Jahre ab Herstellungsdatum. 
Ablaufdatum auf der Verpackung.

Dauer der Anwendung: 24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.

Weite Öffnung: Nominal innerer Diameter: ± 21.5 mm.

CE-Kennzeichnung:  Erfüllt die EU Richtlinie über Medizinprodukte 
93/42/EWG. Eine CE-Zertifizierung wurde 
durch eine akkreditierte Stelle  ausgestellt: 
TÜV Rheinland.

Klassifizierung: Klasse Is.
Rechtmäßiger Hersteller:  Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 

Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:   Das Umweltmanagementsystem entspricht 

ISO 14001:2015.

Materialien  Beutel: PE

SONDENNAHRUNG

  Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht 

  Erfüllt die EU Richtlinie über Medizinprodukte 

Spezifikationen
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30 Stück

Compat®

Flexibaggle® 1.5 l

Patientensicherheit
Dank seines ENPlus-Anschlusses ist der Compat® Flexibaggle® 1.5 l 100 % I.V. 
 inkompatibel. Er besteht aus Ethylen Vinylacetat (EVA), einem weichen, für 
 Lebensmittel geeignetem Material. 

Einfache Handhabung
Durch den integrierten Aufhänger und die grosse, von oben befüllbare Öffnung
kann der Beutel problemlos nachgefüllt werden. Reduziertes Auslaufrisiko durch 
die leicht zu schliessende Verschlusskappe mit nur einer Vierteldrehung. Wider-
standsfähig gegen Stürze aus einer Fallhöhe von bis zu 1.5 m. Dank seiner Faltbar-
keit spart er Lagerraum.

Compat®

Flexibaggle® 1.5 l 12306162

Funktionen auf einen Blick Funktionen auf einen Blick

Compat®

Flexibaggle® 500 ml

Compat®

Flexibaggle® 500 ml 12440917 30 Stück

Patientensicherheit
Dank seinen ENPlus-Anschluss ist der Compat® Flexibaggle® 500 ml 100 % I.V. 
inkompatibel. Er besteht aus Polyethylene (PE), einem für Lebensmittel geeigneten 
Material.

Einfache Handhabung
Selbststehend wenn gefüllt. Die weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Ausfüllen. 
Dank seiner Faltbarkeit spart er Lagerraum. Ideal für den mobilen Einsatz, beispiels-
weise in Kombination mit der Compat Ella® Pumpe, Rucksack und Spike Set.

Bestellinformationen Bestellinformationen

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / KartonBeschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton
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2424

Lernen Sie, die Compat Ella® mit Hilfe von 
VIDEOS, TUTORIALS und PRAKTISCHE 
ÜBUNGEN zu benützen.

242424

Zugriff auf das Training Centre: 
www.compatella.com

Training Centre

Bestellinformationen

Enterale Ernährungspumpe und Zubehör

Compat Ella® Pumpe 12272020 1 Stück 17502734 03.36.07.1001

Compat Ella® Rucksack 12277736 1 Stück 12723732 -

Compat Ella® Rucksackeinsatz / Tischständer 12277737 1 Stück 13541499 -

Compat Ella® PDMS-Kabel 12277770 1 Stück

Überleitsets

Compat Ella® Universalset 12298206 30 Stück 12416674 03.99.13.2067

Compat Ella® Spike Set 12298203 30 Stück 12416651 03.99.13.2068

Compat Ella® Combiset 1.5 l 12298202 30 Stück 12416616 03.99.13.3025

Compat® Schwerkraft Combiset 1.5 l 12298204 30 Stück 12416786 03.99.13.1009

Compat® Schwerkraft Universalset 12298230 30 Stück 12416757 03.99.13.0028

Leerbehälter

Compat® Flexibaggle® 500 ml 12440917 30 Stück 2537069 03.99.13.4007

Compat® Flexibaggle® 1.5 l 12306162 30 Stück 3953321 03.99.13.4005

Beschreibung Artikelnummer Bestell einheit PZN / Stück Hilfsmittel-
nummer
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Notizen



www.compat.com
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